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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 1.1. Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем параметры и 
технические характеристики оборудования Холодильник с осушителем для нормализации 
пробы газа из организованных стационарных выбросов ХО 5706, далее «Холодильник». 
 1.2. Паспорт содержит основные технические данные оборудования и устанавливает 
правила его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает работоспособность 
прибора. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

 2.1. Холодильник предназначен для приведения температуры и влажности газа, 
отбираемого из стационарных выбросов, к параметрам пригодным для дальнейшего 
прохождения через расходомер, счетчик газа и насос. 
 

 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 3.1. Температура окружающего воздуха,°С +10 . . .+150  
 3.2. Относительная влажность, %                    30 . . . 90  
 3.3. Атмосферное давление, мм.рт.ст.             630 . . . 790 
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4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

   4.1. Принцип работы Холодильника основан на: 
Охлаждении газа в импинджерах наполненных водой (2 шт.), осушке газа в импинджере 
за счет инерционного осаждения жидкости в пустом импинджере, осушке газа в импин-
джере наполненном селикагелем. 
   4.2. Холодильник состоит из четырех стеклянных импинджеров соединенных 
последовательно между собой силиконовыми трубками. Импинджеры расположены в 
теплоизолированном кейсе, который наполнен охлаждающими элементами 
(аккумуляторами холода) или льдом, в который погружены импинджеры. 
 Первые по ходу газа два импинджера заполнены водой и служат для охлаждения газа, 
третий импинджер пустой и служит для инерционного улавливания капель жидкости 
содержащихся в газе, четвертый импинджер наполнен селикагелем и служит для 
осушения проходящего газа. 
   4.3. Подготовка к работе и порядок работы с Холодильником. 
   4.3.1. Открывают пенопластовую крышку кейса, состоящую из двух половин, в которой 
закрепляются импинджеры. Наполняют кейс льдом или располагают в нем аккумуляторы 
холода (пластиковые контейнеры с раствором незамерзающей жидкости). Закрывают пе-
нопластовую крышку.   
   4.3.2. С импинджеров снимают стеклянные крышки, не разъединяя при этом силиконо-
вые шланги. 
   4.3.3. Первые два импинджера заполняют водой, третий импинджер оставляют пустым, 
в четвертый импинджер засыпают гранулы селикагеля. Закрывают импинджеры стеклян-
ными крышками. 
   4.3.4. Холодильник подсоединяется входным шлангом непосредственно к штуцеру про-
боотборного утройства. К выходному штуцеру подсоединяются расходомер, счетчик газа 
и насос. 
 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    

Расход, л/мин 
 Суммарный поток 16,0 (прокачивается вакуумным 
насосом) 

Перепад давления, Па  До 2000  
Количество импинджеров  4 
Габаритные размеры, мм  400 x 300 x 300  
Масса, кг  2,0 без охлаждающих элементов 

 

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

6.1. Холодильник с осушителем (1 шт.). 
6.2. Паспорт и краткое руководство по эксплуатации (1 шт.). 
 

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Холодильник при эксплуатации и техническом обслуживании не требует специальных 
мер безопасности. 
 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
8.1. Гарантийный срок эксплуатации Холодильника – 12 месяцев со дня его поставки 

потребителю в пределах гарантийного срока хранения. 
8.2. Гарантийный срок хранения Холодильника – 18 месяцев со дня выпуска. 
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8.3. Изготовитель гарантирует соответствие прибора заявленным требованиям.  
8.4. Гарантии не распространяются на приборы, имеющие механические повреждения 

или нарушения пломбировки, установленной изготовителем. 
 

  9.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Холодильник с осушителем для нормализации пробы газа из организованных 
стационарных выбросов ХО 5706, серийный №       , изготовлен и принят в соответствии 
с обязательными требованиями  действующей технической документации и признан 
годным для эксплуатации. 

 Руководитель приемки: 

Главный инженер                     _____________________            (Махонин Д.И.) 
               (подпись)   (расшифровка подписи) 
                   г. 

 
 

 
 

 


