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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем параметры и 
технические характеристики Системы отбора пробы для определения массовой 
концентрации взвешенных частиц с выделением фракций РМ2,5 и РМ10 
гравиметрическим методом в организованных выбросах стационарных источников, 
далее Система. 
1.2. Паспорт содержит основные технические данные Системы и устанавливает правила 
его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает работоспособность оборудования. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ СИСТЕМЫ 

2.1. Система предназначен для отбора пробы в организованных выбросах стационарных 
источников и селективного осаждения дисперсной фазы аэрозолей и дальнейшего 
измерения массовой концентрации аэрозольных частиц и (или) их химического анализа. 
2.2. Система является комплектом приборов и оборудования , которое при комплексном 
применении осуществляет отбор пробы газа в организованных выбросах стационарных 
источников , а так же регулирование ( объемная скорость) , измерение (общий объем 
пробы, температуры, скорости потока) параметров отбираемого газового потока с 
выделением фракций РМ2,5 и РМ10 гравиметрическим методом , а также подготовку 
пробы (охлаждение , осушение) для отбора аспиратором (вакуумным насосом) и штатной 
работы счетчика газа и ротаметра. 



 

 

2.3. Система подключается к аспиратору (вакуумному насосу), который обеспечивает 
разряжение и расход необходимые для штатного расхода Импактора и не входит в 
комплект поставки. 

2.4. Стенд состоит из следующих элементов: 
- импакторов двухкаскадных ИАЧ 5702 НЖ (Pmpactor) (селективное осаждение 
аэрозольных частиц) в исполнении для температуры газа 0-80 °С и 80-150 °С — 2 шт.; 
- комплект изокинетических пробоотборников для различных скоростей потока газа в 5 
типоразмерах в зависимости от скорости потока отбираемого газа — 1 комплект; 
- холодильника с осушителем (нормализация температуры и влажности); 

- счетчика газа (измерение объема пробы); 
- ротаметра (регистрация и регулирование объемной скорости пробы); 

- трубки Пито НИИОГАЗ длина 1,5 м с термопарой К-типа;  
- устройства для ввода импактора, трубки Пито с термопарой и пробоотборной трубки в 
технологическое отверстие в комплекте с узлом прохода; 
- дифференциального манометра с термометром; 
- кейса для переноски и хранения. 

 

 

 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
3.1. Температура окружающего воздуха,°С                       +10 . . .+50 
3.2 Температура отбираемой пробы, °С                                0 ….+150 
3.3. Относительная влажность окружающего воздуха, %   20 . . . 80  
3.4. Атмосферное давление, мм.рт.ст.                                   630 . . . 790 
 

4.  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

4.1. Определяется температура и скорость газа в трубопроводе путем введения трубки 
Пито через узел прохода в трубопровод и присоединения к диффернциальному манометру 
с встроенным термометром Импактор при этом не присоединяется к узлу отбора. 
4.2. Выбирается Импактор ИАЧ 5702 НЖ (PMpactor) в исполнении в соответствии с 
температурой отбираемой пробы, затем снаряжается подложками и фильтром согласно 
руководству по эксплуатации на Импактор.  
4.3. Выбирается изокинетический пробоотборник соответствующий скорости потока газа 
в трубопроводе и присоединяется через фитинг к Импактору. 
4.4. Импактор с изокинетическим пробоотборником присоединяется к устройству ввода. 
4.5. Собирается технологическая линия состоящая (подсоединения в порядке направления 
пробы от устройства ввода) - холодильника с осушителем (снаряжается в соответствии с 
Руководством по эксплуатации на Осушитель), газового счетчика, ротаметра, аспиратора 
(вакуумного насоса).  
4.6. Подключается технологическая линия к устройству ввода. 
4.7. Устройство ввода вводится через узел прохода в место отбора пробы. 
4.8. Включатся аспиратор (вакуумный насос). 
4.9. Регулятор расхода на ротаметре устанавливается на расход соответствующий 16 
л/мин. 
4.10. Замер начинается и проводится необходимое время, при этом контролируется расход 
и объем отбираемой пробы. 



 

 

4.11. После отбора пробы производится взвешивание подложек и фильтра Импактора в 
соответствии с руководством по эксплуатации на Импактор. 
 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    
Стадии отсечения аэро-
зольных частиц  РМ10, РМ2,5, TSP 
Расход, л/мин  Объемная скорость 16,0  
Перепад давления, Па  До 2000  

Параметры эл. питания 
 В соответствии с техническими характеристи-
ками аспиратора 

Габаритные размеры, мм  370 х 470х 200  
Масса, кг  9,0  

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

6.1. Импактор двухкаскадный ИАЧ 5702 НЖ (PMpactor) в исполнении для температуры 
газа 0–80 °С и 80–150 °С – 2 шт. с свидетельством о калибровке. 
6.2. Комплект изокинетических пробоотборников для различных скоростей потока газа в 5 
типоразмерах в зависимости от скорости потока отбираемого газа – 1 комплект. 
6.3.  Холодильник с осушителем ХО 5706 – 1 шт. 

6.4. Счетчик газа “Принц G 1.6” – 1 шт. 
6.5. Ротаметр LZM – 15ZT – 1 шт. 
6.6. Устройство для ввода импактора, трубки Пито с термопарой и пробоотборной трубки 
в технологическое отверстие в комплекте с узлом прохода – 1 шт. 
6.7. Дифференциальный манометр ДМЦ-01М с термометром – 1 шт. 
Устройство для переноски подложек и фильтров от места забора пробы к месту анализа – 
1 шт. 
6.8. кейс для переноски и хранения – 1 шт. 
6.9. Паспорт и краткое руководство по эксплуатации на Систему отбора пробы для 
определения массовой концентрации взвешенных частиц с выделением фракций РМ2,5 и 
РМ10 гравиметрическим методом в организованных выбросах стационарных источников 

СБРЕ 060600.002 ПС – 1 шт. 
6.10. Руководство по эксплуатации Трубка напорная модификации НИИОГАЗ с 
термопреобразователем 3.820.00 РЭ с свидетельством о поверке – 1 шт.  
6.11. Руководство по эксплуатации Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М с 
свидетельством о поверке – 1 шт. 
6.12. Паспорт и краткое руководство по эксплуатации Холодильник с осушителем для 
нормализации пробы газа из организованных стационарных выбросов ХО 5706   
СБРЕ. 060600.003 ПС – 1 шт. 
6.13. Паспорт Счетчик газа “Принц G 1.6” БКГН 5002.00.00. 000 ПС с свидетельством о 
поверке. 
 

 

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Система при эксплуатации и техническом обслуживании не требует специальных мер 
безопасности. 
 



 

 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
8.1.Гарантийный срок эксплуатации Системы – 12 месяцев со дня его поставки потреби-

телю в пределах гарантийного срока хранения. 
8.2. Гарантийный срок хранения Системы – 18 месяцев со дня выпуска. 
8.3. Изготовитель гарантирует соответствие прибора заявленным требованиям.  
8.4. Гарантии не распространяются на приборы, имеющие механические повреждения или 

нарушения пломбировки, установленной изготовителем. 
 
 
 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
Система отбора пробы для определения массовой концентрации взвешенных ча-
стиц с выделением фракций РМ2,5 и РМ10 гравиметрическим методом в организо-
ванных выбросах стационарных источников серийный №      , изготовлен и принят в 
соответствии с обязательными требованиями  действующей технической документации 
и признан годным для эксплуатации. 

 Руководитель приемки: 

Главный инженер                     _____________________         (Махонин Д.И.) 
           (подпись)                        (расшифровка подписи) 
                   г. 

 
 
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 
 
Система отбора пробы для определения массовой концентрации взвешенных ча-
стиц с выделением фракций РМ2,5 и РМ10 гравиметрическим методом в организо-
ванных выбросах стационарных источников, серийный №      , упакован в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными в действующей технической документации. 
 
Главный инженер                     _____________________         (Махонин Д.И.) 

           (подпись)                        (расшифровка подписи) 
                   г. 

 
 
 


