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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем параметры и 
технические характеристики Устройства для ввода импактора, трубки Пито с 
термопарой и пробоотборной трубки в технологическое отверстие в комплекте с 
узлом прохода для определения массовой концентрации взвешенных частиц в 
организованных выбросах стационарных источников, далее «Узел». 
1.2. Паспорт содержит основные технические данные Узла и устанавливает правила его 
эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает работоспособность оборудования. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ СИСТЕМЫ 

2.1. Узел предназначен для ввода импактора, трубки Пито с термопарой и пробоотборной 
трубки в технологическое отверстие. 
2.2. Узел является комплектом оборудования, которое при комплексном применении 
осуществляет ввод и доставку импактора, трубки Пито с термопарой и пробоотборной 
трубки в технологическое отверстие. 
2.3. Узел закрепляется на специальном фланце, установленном на стенке трубы, который 
не входит в комплект поставки. 
2.4. Импактор поставляется отдельно от Узла.  
2.5. Состав изделия определен в рабочих чертежах и спецификации (прилагаются к 
паспорту). 

 

 

 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
3.1. Температура окружающего воздуха, °С                         +10 . . .+50 
3.2. Температура отбираемой пробы, °С                                    0. . .+150 
3.3. Относительная влажность окружающего воздуха, %      20 . . . 80  
3.4. Атмосферное давление, мм.рт.ст.                                    630 . . . 790 
 

4.  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

4.1. Подсоединить импактор с изокинетическим пробоотборником к Узлу в соответствии с 
рабочими чертежами (прилагаются к паспорту) при этом изокинетический пробоотборник 
импактора и трубка Пито должны должны быть направлены навстречу потока газа в 
трубе. 
4.2 Установить для Узла расстояние необходимое до точки отбора произведя следующие 
действия: 
4.2.1. Ослабить стопорный маховик (поз. 6) и прижимную пластину (поз. 4) ослабив 4 
винта (поз. 17). 
4.2.2. Переместить направляющую трубу (поз. 2) на необходимое расстояние. 
4.2.3. Закрепить стопорный маховик и прижимную пластину. 
4.2.4. Снять заглушку с фланца (поз. 26) расположенного в точке отбора. 
4.2.5. Поместить Узел во фланец и закрепить фиксаторами в установленном положении. 
 
 
 
    
 
 



 

 

 
 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    

Габаритные размеры, мм  Длина 2036, ширина 167, высота 138 
Вес, кг  12  
Температура эксплуата-
ции, °С                                      От 40 до 150  

 

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

6.1. Узел. 

6.2. Фланец для установки в точке отбора пробы Camlock TitanLock 400DAL. 
6.3. Заглушка к фланцу.  
6.4. Паспорт и краткое руководство по эксплуатации Устройства для ввода импактора, 
трубки Пито с термопарой и пробоотборной трубки в технологическое отверстие в 
комплекте с узлом прохода для определения массовой концентрации взвешенных частиц в 
организованных выбросах стационарных источников СБРЕ 060600.006 ПС. 
 

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Система при эксплуатации и техническом обслуживании не требует специальных мер 
безопасности. 
 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
8.1. Гарантийный срок эксплуатации Системы – 12 месяцев со дня его поставки потреби-

телю в пределах гарантийного срока хранения 
8.2. Гарантийный срок хранения Системы – 18 месяцев со дня выпуска. 
8.3. Изготовитель гарантирует соответствие прибора заявленным требованиям.  
8.4. Гарантии не распространяются на приборы, имеющие механические повреждения или 

нарушения пломбировки, установленной изготовителем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
Устройства для ввода импактора, трубки Пито с термопарой и пробоотборной трубки в 
технологическое отверстие в комплекте с узлом прохода для определения массовой 
концентрации взвешенных частиц в организованных выбросах стационарных источни-
ков СБРЕ 060600.006 серийный №      , изготовлен и принят в соответствии с обязатель-
ными требованиями  действующей технической документации и признан годным для 
эксплуатации. 

 Руководитель приемки: 

Главный инженер      __________________        (Махонин Д.И.) 
                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 

     г. 

 
 
10.   СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 
 
Устройства для ввода импактора, трубки Пито с термопарой и пробоотборной трубки в 
технологическое отверстие в комплекте с узлом прохода для определения массовой 
концентрации взвешенных частиц в организованных выбросах стационарных источни-
ков СБРЕ 060600.006  серийный №     , упакован в соответствии с требованиями, преду-
смотренными в действующей технической документации. 
 
Главный инженер      __________________        (Махонин Д.И.) 

                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 

     г. 

 

 
 
 


