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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем параметры и 
технические характеристики прибора Импактор аэрозольный четырехкаскадный ИАЧ 
5704 (PMpactor) (далее-Импактор).

 1.2 Паспорт содержит основные технические данные прибора и устанавливает правила 
его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает работоспособность прибора.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

 2.1. Импактор аэрозольный четырехкаскадный ИАЧ 5704 (PMpactor) предназначен для 
селективного осаждения дисперсной фазы аэрозолей и измерения массовой концентрации 
аэрозольных частиц при фиксированных объемных скоростях отбора пробы.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 3.1 Температура окружающего воздуха, °С   +10…...+50 
 3.2.Относительная влажность, %                       30…….80 
 3.3.Атмосферное давление, мм.рт.ст.                630…...790

4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

   4.1. Принцип работы прибора основан на:
использовании инерционных свойств частиц аэрозоля газовой среды, благодаря которым
эти  частицы  могут  отклоняться  от  линий  тока
газоносителя  и  осаждаться  на  встречной
поверхности,  оставаясь  на  ней  неопределённо
долго.
4.2.  Прибор  состоит  из  четырех  стадий  и  НЕРА-
фильтра  с  эффективностью  >  99.95%,
устанавливаемого  на  выходе  из  прибора  и
улавливающего  частицы  малых  радиусов,
проскочившие через предыдущие стадии в связи с
недостаточностью  инерции  для  их  осаждения.
Стадии представляют собой металлические диски с
отверстиями  определённого  размера,  с
диаметрами/количествами,  уменьшающимися  в
направлении траектории тока газа. По прохождении
каждой  стадии,  сформированные  в   отверстиях
струи  ударяются  в  улавливающую  поверхность,
представляющую собой волокнистый материал (не входит в комплектацию и поставляется
отдельно),  расположенный  на  металлическом  диске  (входит  в  комплектацию),  где
улавливаются  все  частицы,  с  размерами  превышающими  размер,  предусмотренный
характеристикой прибора. Данные размеры отсечки (РО) частиц по стадиям рассчитаны
таким образом, что при обеспечении расхода прокачки воздуха – 16 л/мин, РО аэрозолей
проходят  по  следующим  границам  величин  РМ:  первая  стадия  отсекает  частицы  с
размерами > 10 мкм, вторая – > 4 мкм, третья – > 2,5 мкм, и четвертая – >1 мкм. Таким
образом,  при  каждом  замере,  прибор  позволяет  получить  полную  картину  по  всему
спектру РМ, требуемым в различных областях исследований, включая РМ 1, РМ 2,5, РМ
4, РМ 10 и  TSP (суммарная концентрация всех частиц в потоке).  Алгоритм получения
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результатов показан на следующем рисунке, демонстрирующем все стадии прибора после
отбора пробы:     

Таким образом, привес НЕРА-фильтра соответствует значению РМ 1, суммарный привес 
НЕРА-фильтра и четвертой стадии – РМ 2,5, суммарный привес НЕРА-фильтра, четвертой
и третьей стадий – РМ 4, суммарный привес НЕРА-фильтра, четвертой,  третьей и второй 
стадий – РМ 10, и суммарный привес всех стадий – суммарная концентрация всех частиц 
в потоке. Отобранные частицы могут далее использоваться для измерения их химического
или радиационного состава. 

4.3. Подготовка к работе и порядок работы с Импактором.
4.3.1.  На  каждую  из  четырех  стадий  устанавливается  подложки  а  на  стадию  фильтра
устанавливается абсолютный фильтр. Подложки и фильтр перед установкой в Импактор
помещаются в осушитель на период до 24 часов и взвешиваются на аналитических весах с
разрешением до  10  мкг.  Далее,  подложки помещаются  в  тарелки  Петри  или  в  другие
аналогичные ёмкости, необходимые для их транспортировки в зону проведения отбора
проб, и устанавливаются в Импактор непосредственно перед использованием прибора.    
4.3.2. Импактор непосредственно подсоединяется к вакуумному насосу с расходом газа
16,0 л/мин к  штуцеру «Выход», а отбор пробы производится через штуцер «Вход»
4.3.3.  Включается  насос,  расход  газа  регистрируется  и  регулируется  расходомером.
Производится забор пробы установленное время.
4.3.4.  После  забора  пробы  подложки  аккуратно  (пинцетом)  извлекаются  из  полостей
улавливающим  дисков,  помещаются  обратно  в  тарелки  Петри  и  транспортируются  в
аналитическую  лабораторию.  Далее,  подложки  помещаются  в  ранее  упомянутый
осушитель на 24 часа для обеспечения идентичных условий взвешивания. По истечении
данного времени, производится взвешивание подложек и фильтра в порядке необходимом
для определения разделения частиц по стадиям. При отсутствии осушителя рекомендуется
выдержать подложки и фильтры несколько часов в помещении, в котором производилось
первоначальное взвешивание для того, чтобы уравнять содержание влаги в подложках и
фильтре на  стадии предварительного взвешивания и взвешивания после забора пробы.
Данный шаг особенно важен при отборе проб влажного воздуха.
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стадии отсечения

аэрозольных частиц  РМ 10, РМ 4, РМ 2,5, РМ 1,  TSP

Расход
 Суммарный поток 16,0 л/мин (прокачивается

вакуумным насосом)
Перепад давления  1500 Па суммарно 

Габаритные размеры  85 мм х 140 мм 
Масса  0.8 кг

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 6.1. ИАЧ 5704 (Pmpactor) (1 шт).
 6.2. Паспорт и краткое руководство по эксплуатации (1 шт).
 6.3. Комплект подложек и фильтров – по требованию.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Импактор при эксплуатации и техническом обслуживании не требует специальных
мер безопасности.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный  срок  эксплуатации  прибора  –  12  месяцев  со  дня  его  поставки
потребителю в пределах гарантийного срока хранения.

8.2.     Гарантийный срок хранения прибора – 18 месяцев со дня выпуска.
8.3      Изготовитель гарантирует соответствие прибора заявленным требованиям. 
8.4. Гарантии не распространяются на приборы, имеющие механические повреждения

или нарушения пломбировки, установленной изготовителем.
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

 Импактор аэрозольный четырехкаскадный ИАЧ 5704 (PMpactor), серийный №_______,
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ Р 50760-95,
действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

 Руководитель приемки:

Главный инженер                     _____________________ ( ___Махонин Д.И.__ ) 
  (подпись)         (расшифровка подписи)

___ ___  20    г.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

 Импактор аэрозольный четырехкаскадный ИАЧ 5704 (PMpactor), серийный №________,
упакован в соответствии с требованиями, предусмотренными в действующей технической 
документации.

Главный инженер                     _____________________ ( ___Махонин Д.И.__ ) 
  (подпись)         (расшифровка подписи)

___ ___  20    г.
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