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Ответ по вопросам касающихся измерения аэрозолей
в чистых помещениях

Добрый день, коллеги!

Предлагаем Вам обоснование для применения счетчиков аэрозольных частиц с 
расходом 2,83 л/мин для применения в чистых помещениях.

   Для измерения аэрозолей в чистых помещениях в РФ используется ГОСТ Р 

ИСО  14644 «ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СРЕДЫ» часть 1-я указанного ГОСТа 14644-1-2017 

«Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц» (прилагаем во 

вложении).

    В п. 4.3. указанного ГОСТа приводится классификация помещений по 

концентрации аэрозолей. 

    Для примера расчета минимального объема забираемой пробы воздуха возьмем

помещение классом  5 ИСО, верхняя граница  концентрации составляет 10 200 

(Десять тысяч двести) ) частиц размером 0,3 мкм и более.

    Применим пункт А.4.4. «Объем одной пробы и время отбора проб в данной 

точке». В каждой точке следует отобрать пробу объемом, позволяющим 

обнаружить не менее 20 частиц при концентрации частиц для наибольшего 

заданного порогового размера и данного класса ИСО. 



Формула для расчета   V = (20/С) х 1000,

где V — минимальный объем одной пробы в точке, л.,

С — предельно допустимая концентрация частиц в 1 м3 (предел класса) для 

наибольшего заданного порогового размера и данного класса ИСО,

20 — число частиц, которое может быть обнаружено, если концентрация частиц 

равна пределу класса.

В каждой точке следует отобрать пробу объемом не менее 2 л.

Время отбора одной пробы в каждой точке должно быть не менее 1 мин.

Расчет для помещения ИСО 5 показывает V = (20/10 200) х 1000 = 1,96 л.

Расход САЧМ 4801-01 и АССЧ 4705 составляет 2,83 л/мин. Таким образом замер 

в течение 1 мин в точке отбора будет достаточным.

        Согласно вышеприведенному Анализатор аэрозоля САЧМ 4801-01 и счетчик 

АССЧ 4705 могут применяться в указанных помещениях.
     

Генеральный директор                                                                    Харакоз С.В. 
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